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Zonas 0, 1, 2

Conectores de campo

VARIANTES

Macho A Hembra A Macho B Hembra B Macho D Hembra D

REFERENCIAS

Designación: Tipo: Conexión: Referencia:

Base aérea 4 polos A M12x1 - Ø6-8 4F0101

Base aérea 4 polos A M12x1 - Ø4-6 4F0102

Base aérea 4 polos B M12x1 - Ø4-6 4F0103

Base aérea 4 polos B M12x1 - Ø6-8 4F0104

Base aérea 4 polos D M12x1 - Ø6-8 4F0105

Base aérea 4 polos D M12x1 - Ø4-6 4F0106

Clavija aérea 4 polos A M12x1 - Ø4-6 4F0107

Clavija aérea 4 polos A M12x1 - Ø6-8 4F0108

Clavija aérea 4 polos B M12x1 - Ø6-8 4F0109

Clavija aérea 4 polos B M12x1 - Ø4-6 4F0110

Clavija aérea 4 polos D M12x1 - Ø4-6 4F0111

Clavija aérea 4 polos D M12x1 - Ø6-8 4F0112

Base hembra 4 polos con 4 hilos de 0,5 m de long. A M16x1,5 4F0113

Base hembra 4 polos con 4 hilos de 0,5 m de long. B M16x1,5 4F0114

Base hembra 4 polos con 4 hilos de 0,5 m de long. D M16x1,5 4F0115

Base macho 4 polos con 4 hilos de 0,5 m de long. A M16x1,5 4F0116

Base macho 4 polos con 4 hilos de 0,5 m de long. B M16x1,5 4F0117

Base macho 4 polos con 4 hilos de 0,5 m de long. D M16x1,5 4F0118

Tapa de protección para base macho 4F0119

Tapa de protección para base hembra 4F0120

Tapa de protección para base 4F0121

Tapa de protección para clavija 4F0122

Conectores rápidos de campo especialmente concebidos para su empleo en zonas 
con riesgo de explosión.

Indicados para utilizar con señales intrínsecamente seguras donde se requiere una 
desconexión rápida por mantenimiento, calibración o medida.

Pequeño y robusto, constituye un sistema de conexión flexible en ambientes 
peligrosos.

Directiva 2014/34/EU

ATENCIÓN: estos conectores solo deben 
funcionar en circuitos intrínsecamente 
seguros (EN60079-11 apartado 6)

CONECTORES ATEX ZONAS 0, 1, 2 (gas)
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DATOS TÉCNICOS

Marcado:  II 1G Ex ia IIC T6 Ga

Certificado: De acuerdo a la directiva 2014/34/EU 

Material: Fundición de zinc (niquelado)

Grado de protección: máx. IP66/67

Temperatura de operación: -40ºC a +80ºC

Material de contacto: Chapado en oro

Conexión:
Base: 0,75 mm2 tipo tornillo para cable 4-6 o 6-8 mm
Clavija: 0,25 mm2 l=0,5m

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Zonas 0, 1, 2

Conectores de campo


