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Zonas 1, 2, 21, 22
FOCO DE TRABAJO ULTRA3

ILUMINACIÓN PORTÁTIL  ATEX ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Foco de trabajo LED ATEX, equipado con una gran empuñadura, fabricado con carcasa de polipropileno antiestático, tornillos de 
acero inoxidable y cristal templado. Su tensión de funcionamiento es de 24V-48V AC/DC y su peso es de tan sólo 5 kg. Además, este 
foco es impermeable y flota en el agua.

- Difusor de vidrio templado que no requiere mantenimiento: no presenta problemas 
de electricidad estática y es resistente a los golpes.  
- Aspecto duradero, no se oxida ni cambia de color con el tiempo gracias a los tornillos, 
tuercas y otros componentes de acero inoxidable. 
- Materiales respetuosos con el medio ambiente y no tóxicos. 
- Ciclo de producto largo y componentes reemplazables. 
- Fácil de transportar gracias a su gran asa, también con guantes. 
- Bordes redondeados que protegen el entorno de trabajo. 
- Apilable y sin mantenimiento.

Certificado de examen de tipo

DATOS TÉCNICOS

Marcado:  II 2G Ex ib mb IIC T4 Gb
 II 2D Ex ib mb IIIC T135°C Db

Certificado: Certificado de examen de tipo

Temperatura de operación: -20ºC a +50ºC

Tensión: 24-48VAC/DC (0Hz a 60Hz)

Potencia: 35W

Fuente luminosa: 81 LEDs, 5000°K | 4100 lm

Carcasa: Polipropileno antiestático, marco metálico, tornillería de acero inoxidable

Difusor: Cristal templado resistente a arañazos y productos químicos

Diseño: Fácil de manejar, también con guantes. Fácilmente apilable para ahorrar espacio

Dimensiones: 388 x 319 x 147 mm

Peso: 5 kg

Grado de protección: IP65 según EN 60529

REFERENCIAS

Designación: Referencia:

Ultra3 10 (con 10m de cable H07RN-F) - Clavija no incluida 1B1501

Ultra3 30 (con 30m de cable H07RN-F) - Clavija no incluida 1B1502

ACCESORIOS

Descripción: Referencia: Descripción: Referencia:

Juego de 3 imanes para Ultra 1B150A Película protectora para Ultra 1B150D

Gancho de andamio con dispositivo 
de bloqueo 1B150B

Trípode para Ultra de 
acero inoxidable 1B150E

Bastidor auxiliar para Ultra 1B150C


