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PANEL PC PCL-X-10.1 HEXAGON SERIES
Zonas 1, 2, 21, 22

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)VARIOS

Certificado de examen de tipo

DATOS TÉCNICOS

Marcado:  II 2(1)G Ex eb q [ia Ga] IIC T5...T4 Gb
 II 2(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T95ºC...T130ºC Db IP66

Certificado: Certificado de examen de tipo

Temperatura de operación: -10°C a +55°C hasta Pn = 33W | Clase de Temperatura T4, fusible principal 2A

Display: 10,1”, unido ópticamente a un cristal especial de 1280x800px de resolución

Pantalla tactil: Sensor táctil capacitivo de calidad industrial, botón de encendido capacitivo con LED

Material: Aluminio anodizado, cristal

Grado de protección: Uso independiente, IP66 (tanto frontal como posterior) según EN IEC 60079-0
Instalación en panel, IP66 según EN IEC 60079-0

Alimentación: 24 VDC ±10%

Sistema operativo: Windows 10% loT Enterprise LTSC 2019

Conexiones: Estándar: 1x LAN Gb Ex e, 1 x USB Ex e, 1 x RS-485 Ex e 
(En opción: 2 x LAN 10/100Mb Ex e, 2 x USB Ex e, Bluetooth/WiFi module)

Barreras activas Ex i: 5 x canales D.l. para pulsadores no Ex (hasta SIL3 en doble canal)
2 x canales D.O. para LEDs no Ex (5V, 15mA) (Aparato Simple)

Otras características: Botón de encendido capacitivo con LED de estado

Peso: Aprox 1,5 kg

Dimensiones: 320,00 x 263,50 x 50 mm

Dimensión de corte del panel: 308,00 x 251,50 mm

Protección mecánica:
Diseño robusto, IP66 según EN 60079-0, tanto por delante como por detrás
Apto para instalación sin envolvente, dentro de envolventes no certificadas Ex o dentro de envolventes 
Ex be / Ex tb

El PCL-X-10.1 Hexagon Series es un Panel PC industrial con pantalla 
de 10,1” apto para su uso en Zona ATEX 1/21. Está equipado con 
una pantalla táctil capacitiva para la interacción con el usuario, 
un botón capacitivo para el encendido del equipo y una regleta de 
terminales para conexiones Ex e/Ex i, y contiene procesadores Intel 
de última generación con un consumo de energía muy bajo y una 
disipación del calor muy eficiente.

Además, el PCL-X_10.1 puede contener módulos de radiofrecuencia 
Bluetooth o Wi-fi, cuyos límites de potencia radiada y frecuencia 
cumplen los requisitos de la norma EN 60079-0. (En opción)

REFERENCIAS

Designación: Procesador: RAM: Disco duro: Referencia:
PCL-X-10.1-F-US (Full) Intel Atom x6425E 8 Gb 256 Gb 13F0101

PCL-X-10.1-B-US (Base) Intel Atom N3350 4 Gb 64 Gb 13F0102
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PANEL PC PCL-X-10.1 HEXAGON SERIES
Zonas 1, 2, 21, 22

DIMENSIONES

Montaje en panel en caja Ex eb / Ex tb Accesorios disponiblees bajo pedido

El uso del kit de montaje con marco trasero de refuerzo permite 
la instalación en armarios certificados Ex eb / Ex tb. También 
puede instalarse en armarios estándar no certificados.

Corte nominal de la ventana: 308 x 251,50 (ancho x alto) mm.

El PCL-X-10.1 puede suministrarse montado dentro de un 
envolvente de acero inoxidable AISI 304 a medida con asas 
integradas.

Montaje en brazo o pedestal de pie gracias a su diseño 
simétrico. Compatible con acero inoxidable RITTAL CP40.

ACCESORIOS

Designación: Referencia:
QX-10.1 Carcasa a medida con asas integradas 13F0201

Junta giratoria pared/armario 13F0202

Tubo en “U” 13F0203


